Product Service

ZERTIFIKAT

Nr.Z1 018920 0011 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: WAKU-Gerite GmbH
Carl-Benz-Str. 21
71634 Ludwigsburg

DEUTSCHLAND
Priufzeichen:
Produkt: Leitern
Teleskopleiter
(einteilige Gelenkleiter mit ausfahrbaren
Leiterschenkeln)

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gepruft
und kann mit dem oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Das Zertifikat ist gultig bis zum angegebenen Zeitpunkt,
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o sofern es nicht friher gekindigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Pruf-, Zertifizierungs-,
Al Validierungs- und Verifizierungsordnung der TUV SUD Gruppe missen erfiillt sein. Details siehe
] bitte: www.tuvsud.com/ps-zert
ha

Prifbericht Nr.: 713372295-001

Giiltig bis: 2030-10-19

Datum, 2025-10-21 / \3 Ve
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( Gerhard Hintereder )
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ZERTIFIKAT

Nr.Z1 018920 0011 Rev. 00

Modell(e):

Kenndaten:

100/101/102/103

&

Product Service

Teleskopleiter

(Mehrzweckleiter teleskopierbar, zur Verwendung als Anlegeleiter oder Stehleiter mit zwei

selbsttatig einrastenden Gelenken fir den beruflichen Gebrauch)

Artikelnummer 101 102 103
100 Jeweils in Verbindung mit Verbreiterung Art.-
Nr.115
Sprossenanzahl 4x3 4x4 4x5 4x6
Leiterlange 2,98m 4,20m 5,30m 6,40m
Gewicht 10kg 13kg 16kg 20kg
Zul. Belastung 150kg

Holmprofile

Leiterinnenteil

59x25x1,8mm

Leiteraussenteil

66,5x31,0x2,6/3,0mm

Material

EN-AWG005A-T6

Sprossenprofile

Leiterinnenteil

28x29mm

Leiteraussenteil

25x30x1,5/2,3mm

Material

EN-AW6063-T66

Gelenke

Lamellengelenke

Gepruft nach:
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DIN EN 131-1:2025
DIN EN 131-3:2025
DIN EN 131-4:2025
EK5/AK1 17-04.04:2023_01
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 TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany 
 
TÜV SÜD PSB Pte Ltd, 15 International Business Park, TÜV SÜD @ IBP, Singapore 609937 
 
 TÜV SÜD America, Inc., 401 Edgewater Place Suite #500, Wakefield, MA 01880, USA 
 
 TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Floor 1-4, Building B, No.37, Tuanjie Road(Middle), Xishan Economic and Technological Development Zone, Wuxi, Jiangsu, P.R. China 
 
 TÜV SÜD Danmark ApS, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark 
 
 TUV SUD BABT Unlimited, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK 
 
 TÜV SÜD (Malaysia) Sdn Bhd, No. 18, Jalan Astaka U8/82, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 
 
 TÜV SÜD SFDK, Av. General Valdomiro de Lima, 833, Jabaquara, São Paulo, SP, 04344-070, Brazil 
 
 TÜV SÜD Rail GmbH, Barthstraße 16, 80339 Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Daimlerstraße 11, 85748 Garching at Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Hong Kong Limited, 19/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories, Hong Kong
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




